
Displayständer VST-E

Technische Änderungen vorbehalten.

Dieser Bildschirmständer ist ausgelegt 
für 
1 Stck. Bildschirm mit einer Bild-
schirmdiagonale bis 203,2 cm (80“) 
oder optional
2 Stck. Bildschirme mit einer Bild-
schirmdiagonale bis 152,4 cm (60“)

Bildschirmständer für den mobilen 
Einsatz mit innen liegenden Kabel-
führungen. Für die Verkabelung ist die 
Rückblende einfach abnehmbar.
Auf der Rückseite ist ein abschließ-
bares Gehäuse zur Aufnahme von z. 
B. PC, Decoder oder Playern. An der 
Front ist eine in der Höhe einstellbare 
Ablage angebracht.

Die Befestigung der Bildschirme er-
folgt über die Universalhalterung 
LCD/W.

Der Bildschirmständer ist in RAL 9005 
tiefschwarz pulverbeschichtet. Die Eck-
profile sind in Alu eloxiert. Die Farb-
kombination können Sie, ohne Auf-
preis, entsprechend ihren Wünschen 
festlegen.

Die Bodenplatte ist mit hochwertigen, 
stabilen Laufrollen, mit einem Durch-
messer von 100 mm, mit integriertem 
Fadenschutz und zweifacher Kugel-
kranzlagerung,  ausgestattet. Auf 
Wunsch kann der Bildschirmständer 
auch ohne Laufrollen geliefert werden.

Gewicht: ca. 95kg 
 
Abmessungen: H 1.750 x B 1.020 x  T 590 mm

Tragfähigkeit: ca. 80 kg bei mobiler Verwendung,  
                         ca. 100 kg bei stationärer Verwendung

RAL Wunschfarben
ohne Aufpreis
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Displayständer VST-E

Technische Änderungen vorbehalten.

Optional erhältlich:

• Halter für 2 Bildschirme
• 1 Abdeckblende für 1 Bildschirm 

Halterrückseite
• 2 Abdeckblenden für 2 Bild-

schirme Halterrückseite
• 1 Kameraablage universell ein-

setzbar, über oder unter den 
Bildschirmen, mittig unter einem 
Bildschirm, bei Montage von 2 
Bildschirmen

• zusätzliche Ablage vorn
• RAL Wunschfarben ohne  

Aufpreis

Hochwertige Laufrollen, Durch-
messer 100mm, mit integriertem 
Fadenschutz und zweifacher Kugel-
kranzlagerung

Höheneinstellbare AblageAbschließbare PC-Einhausung
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